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Validazione 12 /11/2014 

 
CARTA TERMOADESIVA ISTANTANEA 

COD. 2507 (R 0,42) 
 

 
UTILIZZI 

 
Produzione campionari per tessuti a “cascata”. 
Carta bianca, a alta resistenza, spalmata con miscela di adesivi sintetici a base acquosa.  
 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE  
 
Carta supporto: Carta bianca lisciata. 

Peso 80 gr/m
2
. 

  
 
Adesivo: Ottenuto per asciugamento da una dispersione di resine viniliche esente da cloro; 

contenuto di metalli pesanti (Pb, Cd, Hg, Cr, Cu, Zn) inferiore a 20 ppm.  
Colore trasparente. 

Peso adesivo 40 ± 5 gr/m
2.  

 
 

MAGAZZINAGGIO 
 
Per evitare fenomeni di blocking, devono essere rispettate le seguenti condizioni: 

 
Temperatura ambiente: min. 5°C – Max 30°C 

 
Umidità ambiente: min. 20% – Max. 80% RH 

 

Evitare di appoggiare i rotoli sulla costa o di sottoporli comunque a pressione. 
Rispettando queste condizioni, la carta rimane utilizzabile per almeno 12 mesi. 

  
 
CONDIZIONI APPLICATIVE 
 
Variabili d’applicazione: 
 
Temperatura di attivazione dell’adesivo: (min. 100°C, Max 140°C). La temperatura consigliata 

per l’applicazione ottimale su quasi tutti i tipi di tessuti 
è di 120° C. 

 
Pressione adesivo-oggetto: a una maggior pressione corrisponde una migliore adesione. 
 
Tempo di pressione: riducendo il tempo di pressione bisogna aumentare la temperatura di 

saldatura.  
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ALLESTIMENTO 

 
Rotoli: altezza 3 cm; 27 cm;  lunghezza 250 m 

 altezza 70 cm; 80 cm;   lunghezza 200 m 
 diametro interno anime 70 mm 

 
Bobine: altezza 70 cm lunghezza 1.000 m 

 diametro interno anime 70 mm 
 
Fogli: fogli 70x100 cm.  

 
 
 
SCHEDA DI SICUREZZA 

 
Le Schede di Sicurezza sono emesse solo per prodotti/sostanze. 
 
I.C.M.A. Srl non produce sostanze ma produce/importa ‘articoli’ ovvero oggetti in cui la 
forma prevale sulla loro composizione chimica. 
 
Nell’ambito del regolamento REACh è definita come Downstream User e quindi non 
soggetta all’obbligo di registrazione né deve emettere alcuna Scheda di Sicurezza ma, 
ad ogni aggiornamento, puntualmente della normativa è tenuta ad informare la propria 
Clientela che gli articoli ICMA non contengono in una concentrazione superiore allo 
0,1% (peso/peso) alcuna sostanza soggetta ad autorizzazione della ‘Lista delle 
Sostanze Altamente Problematiche SVHC (candidate list)’. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le informazioni contenute in questa scheda si riferiscono soltanto al prodotto indicato e 
possono non valere se il prodotto viene utilizzato in combinazione con altri. 
Tali informazioni si basano sulle nostre attuali conoscenze e sono fornite in conformità alle 
prescrizioni del D.M. 28/1/1992. 
Nessuna garanzia viene comunque fornita per quanto riguarda l’accuratezza, l’attendibilità o la 

completezza delle informazioni riportate. 


