OPAQUES - 2343/136 “YCMA’

SARTORIAL PAPER

DAL 1933
Collection: PrASt-AR-porter
Gamme: Opaques
CouleuriNoir
Type de gaufrage: GA©@omA®triques
GRAIN: Rete
Grain: 136
GRAMMAGE FORMATVERSE DE MACIH VERSO MINIMUM DE COMMANOONDITIONNEMENT
110gsm Foglio 72cmx102cm 102 Nero 125Fogli Foglio
Fiche technique
Techniques d'impression RA®sistance AR I'abrasion

. e . . RA®sistance AR I'abrasion: alta
Imprimabilité Sérigraphique: optimale
Imprimabilité & chaud: optimale RA®sistance AR I'humiditA®: moyenne/haute
Vernissage UV: optimale

Oxydabilité d'impression: 1

Notes pour l'impression et I'encre

Pour un meilleur rendement d'impression offset, il est conseillé d'éviter les hautes piles et de bien laisser sécher avant de
procéder avec les phases suivantes du travail. Il est conseillé I'utilisation d'encres oxydatives ou quick-set de haute qualité.
Si la machine offset est équipée d'un dessiccateur IR il est conseillé de I'utiliser.

OXYDABILITE D'IMPRESSION

Le marquage & chaud en or, argent ou métaux sur des papiers noirs peut générer, en cas de
conditions climatiques particuliéres chaud-humides ou de I'utilisation de films pas appropriés, des phénoménes d'oxydation ou
Dans ce cas il est suggéré I'utilisation de matériel NO-OX (anti-oxydante) disponible sur demande.
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